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WTRYSKIWACZ BOSCH
0445110008 SCUDO JTD
PARTNER 2.0 HDI
BERLINGO JUMPY
SPRAWDZONY

Cena

Dostepnos¢

Czas wysytki

Numer katalogowy

Kod producenta
Producent

Producent czesci

Typ silnika

Typ samochodu

Jakos¢ czesci (zgodnie z
GVO)

Numer katalogowy czesci

Numer katalogowy
oryginatu

Numery katalogowe
zamiennikéw

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

EAN (GTIN)

190,00 zt

Dostepny

24 godziny
0445110008
0445110044

BOSCH OE

Bosch

Diesel

Samochody osobowe
Q - oryginat z logo
producenta czesci (OEM,
OES)

0445110177

0445110177

0445110177 0 445 110
176 0 986 435 111 648
070 0287 A6480

1 kg

4047023256768

WTRYSKIWACZ BOSCH 0445110008 SCUDO JTD PARTNER 2.0 HDI BERLINGO JUMPY

SPRAWDZONY

¢ Wtryskiwacz oryginalny, uzywany w bardzo dobrym stanie
o Wtryskiwacz sprawdzony na maszynie do testowania wtryskiwaczy z wydrukiem potwierdzajacym

sprawnos¢

* Wtryskiwacze przechodza testy pod katem: przelewy paliwa pod wysokim cisnieniem, dawek paliwa w
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poszczegodlnych cyklach pracy silnika , rezystancji i opornosci cewki
¢ Nie eksploatowana na Polskim paliwie
* wtryskiwacze zdejmowane z dobrych silnikow w Holandii
¢ Nie regenerowane!!!
¢ Gwarancja rozruchowa, w przypadku wady ukrytej wymiana na druga lub zwrot pieniedzy

Wszystkie zdjecia przedstawiaja faktyczny stan wtryskiwacza. Czesci sa znaczone przed wysytka. Wszystkie
czesci pochodza z legalnego Zrédta , przechowywane szczelnie zamkniete w suchych magazynach , przez co nie
sa narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne.

We speak english. If You have any questions about the item, please do not hesitate
to c.o.n.t.a.c.t us, we will be happy to provide You all needed informations.

Contact at the bottom of the page in the tab ( about the seller)

Numery czesci OEM

BOSCH: 0445110044
BOSCH: 0986435003
PSA: 96255425

PSA: 96375360

PSA: 96408953
FIAT: 9456182380
FIAT: 9456182480
FIAT: 9635196580

ZASTOSOWANIE
CITROEN

e CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY)  RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.12 -.
» CITROEN BERLINGO nadwozie petne (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)  RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.12

o CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 80 (109) 1997 1999.08 - 2002.07
» CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 80 (109) 1997 2000.03 -.
e CITROEN JUMPY nadwozie petne (BS_, BT , BY , BZ ) 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 80 (109) 1997 2002.01-

 CITROEN JUMPY platforma / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V  RHZ (DW10ATED) 80 (109) 1997
2003.12 - 2006.10
e CITROEN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90  RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.03 - 2003.04
o CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90  RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.03 - 2003.04
e CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi  RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.12 -.
FIAT

¢ FIAT SCUDO nadwozie petne (220L) 2.0 JTD RHX 69(94) 1997 1999.12-2006.12
e FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD RHZ 80(109) 1997 1999.10-2002.08

LANCIA

e LANCIA ZETA (220) 2.0 JTD RHZ (DW10ATED) 80(109) 1997 2000.04 -2002.09
¢ LANCIA ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) RHW (DW10ATED4) 80 (109) 1997 1999.09 - 2002.09

PEUGEOT
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PEUGEQT 206 hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.12-.

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.06 - 2001.05

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.06 - 2002.04

PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.06 - 2001.05

PEUGEOT 306 Van (N_, 7_) 2.0 HDi RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1998.08 - 2000.06

PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 80 (109) 1997 1998.06 - 2001.08

PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) 79 (107) 1997 2001.08 - 2004.05

PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.02 - 2004.05

PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 80 (109) 1997 1999.02 -2004.04

PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) 79 (107) 1997 2001.08 -

2004.10

¢ PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 1999.02 - 2004.10

e PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 80 (109) 1997 1999.08 - 2002.08

e PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDI RHZ (DW10ATED),RHZ (DW10BTED),RHZ (DW10CTED) 80 (109) 1997
2000.07 -.

e PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDi RHX (DW10BTED) 69 (94) 1997 2000.10-2003.11

e PEUGEOT EXPERT nadwozie petne (222) 2.0 HDI RHZ (DW10ATED),RHZ (DW10BTED),RHZ (DW10CTED) 80 (109)

1997 2000.07 -.

PEUGEOT EXPERT nadwozie petne (222) 2.0 HDI RHX (DW10BTED) 69 (94) 1997 2000.07 - .

PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223) 2.0 HDi RHX (DW1O0BTED) 69 (94) 1997 2000.10 - 2006.10

PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI  RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 2000.02-.

PEUGEOT PARTNER nadwozie petne (5) 2.0 HDi RHY (DW10TD) 66 (90) 1997 2000.04 -.
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